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COMWICAZIONE ED EVENTI
ASSOCIAZIONE

COMUNICAZIONE ED EVENTI GRUPPO
PIEMONTE al | e dOAOSTA

Dal mese di gennaio siamo stati autorizza
riprendere i nostri incontri mensili pres&d.th R
Torino con prima ddt®8 gennaio 202&ario
10 -12.00.Per tutti i mesi a venire ogni terzo sabafo
del mesevale lostesso orario. Altre indicazioni Vi
verranno comunicate in seguito. E necessario :per
problemi burocratici segnalarmi la vostra presenza
via mail entro inizio settimana per preparare la lefera
di prenotazione nominativa. -
L'autorizzazione vesnaessa su elenctasmesso
ala R.A.dal capo gruppo.

Grazie per la vostra collaboraZioRerrero
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www.piemonte.aireradio.org
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é, Edizione elettronica del Gruppo Piemonte - Valle d’Aosta - n®2 - Aprile 2025 ,
e M (Incopertina- Fonografo a rulli - Edison - mod. Amberola- U.S.A. 1915 ) m S

SOMMARIO
“L’ OCCHIO MAGICO”

Attivita del gruppo “Piemonte/Valle d’Aosta” - Informazioni su:
Scienza - Tecnologia — Industria — Cinema - Attualita.

THOMAS A. EDISON

Fonografo a rulli con tromba interna
AMBEROLA 30

U.S.A.01915 ( Coll. Riello)

AFPARATI R T D BORDCD
I PABIOGOHICMETRS

Quarta parté completamento del volume.

Protagonisti del cinema italiano
Giuliani G. De Negri

Di Orso Giovanni Giacone

OFFRO- CERCO-SCAMBIO
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Associazione ltaliana Radio d'Epoca
> Sede legale: Arezzo

a ?E_jivi LS. Redazione bollettino on line: Mauro Riello
Collaboratori: G. Orso Giacone C. Girivetto - A. Erbea. -

S A. Genova
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THOMAS A. EDISON

Fonografo a rulli con tromba intern:
AMBEROLA 30

U.S.A.01915( Coll. Riello)

Dati tecnici :

| primi modelli come diffusore utilizzavano
tromba metallica esterna.

Successivamente venne perfezionato il S|stemra di
rotazione del rullo con motori a molla piti complessi
e con una durata maggiore della riproduzionegg Si
) , : , passa da due minuti a quattro minuti di ascolto. =
Diffusore: Tromba interna metallo fusione Anche il mobile assume una forma a bauletto plu
AzionamentoMotore a molla, caricamerdon accattivante. ;
manovella , Il modello AMBEROLA 30 venne introdotto nel
Mobile: In roveredim. 315 x 400 h 335 febbraio 1915, mentre in altri stabilimenti |n|2|av:a la
Colore del mobileRovere chiaro produzione degli appositi cilindri da quattro minuii.

Il prezzo di vendita al pubblico era di 41 $.

na
Costruttore THOMAS A. EDISON.S.A

Modello : AMBEROLA 301915
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Tipologia Fonografo a rulli con tromba interna
Durata incisione 4 minuti

Il fonografo Edison, modello AMBEROLA 30 e
il primo di una nuova serie di fonografi con motc
a molla.

Fonografi che nel corso degli anni avevan
subito dei notevoli perfezionamenti.

Nel 1877 Thomas Edison inventa il fonografo
rulli con il quale e in grado di registrare e riprodul
i suoni.

Léanno successivo | o
brevetto del fonografo alla Columbia che diventa
prima casa discografica al mondo.

Negli anni successivi vengono prodotti diver
modelli di fonografi sempre piu perfezionati, con
| 6obi ettivo di ridurne il prezzo di vendit
conquistare sempre piu utilizzatori.
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Ciononostante, i cilindri Blue Amberé

Fhisex disco, introdotto da Emile Berliner con Zil
 AMBEROL, } {8 Gramophone nel 1888. o
v Nel 1912, i concorrenti piu agguerriti di Edison
erano la Victor Talking Machine Company e:la
Columbia Phonograph Co. (che aveva smess@ di
produrre cilindri nel 1909). -
Nel 1915, dopo anni di resistenza, la Edison
Company inizio a produrre il proprio formato di disco,
il "Diamond Disc". -
Dopo il luglio 1914, la maggior parte degli
Edison Blue Ambdtobno doppiati da master su::

solitamente pubblicate sia in formato disco ¢he
cilindrico. -
Il declino dei cilindri fu lungo e lento, &
continuarono ad essere prodotti fino a quando

e 4 e corsanello sviluppo della registrazione sonora.
Cilindri Edison Blue Amberol (19829) | Blue Amberols, che a quel tempo venivaho

: Il rapido sviluppo tecnologico nell'era dei ciIincﬁ
- culmind nel passaggio a un nuovo Ssupportg. .. s : L - - -
© ilindricda ceIIlE)Ioide 99 PPOTR, piu familiari registrazioni elettriche degli anni '20.
: o ... Le principali serie nazionali della Blue Amberol
: Albany aveva iniziato a vendere C|I|ndr|Re =

Indestructible a base di celluloide gia nel 1907 e;

Lambert Co. di Chicago li aveva venduti gia Nl tutto, dalla musica popolare e selezioni di bard ai

19001.' tant Edi i io f classici leggeri. ’
lononostante, per Edison 11 passagglo iU PlU -~ a4 gitre collane per la musica da concerto

completo e duraturo di quanto non lo fosse per Siri : : C
) S : irica, oltre a serie per i mercati etnici ed esteriz;
aziende rivali: la Blue Amberol, introdotta nel 1912, P ’

sarebbe stata l'ultima incarnazione della linea "
cilindri per la Edison Company.

Come gli Amberols, gli Edison Blue Ambero
avevanona duratdi circa quattro minuti (200 TPI). &
Quando sono stati introdotti per la prima volta, A
durata era vista come la virtd principale dei suppc 5
Ma fu o passo falgmensando cle®n un cilindro
di celluloide, a differenza delle fragili registrazioni
cera, nosarebbe facilmente andafantumi.

Mentre nel 1912 la resistenza alla rottura er
giustamente considerata un progresso, oggi € Vit
come l'unica qualitte ha preservato nel tempo |l
cilindro di celluloideero ilrestringimento e la
deformaziormhe i cilindri in celluloide hanno subitc 7S
hannaeso i cilindri difficili da suonare, e il loro suor T
0oggi € spesso peggiore di quello dei precedenti
cilindri di cera.
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combatterono il dominio emergente del formato

disco, e le selezioni da quel momento in poi furpno

Edison lascio completamente l'industria discografica
nell'ottobre del 1929 (diversi giorni prima del crollo
del mercato azionario), ponendo fine a una notevole

rodotti in piccole quantita, erano in realta dopgiati
4 dischi registrati elettricamente e suonavano come

cords, che vanno dal numero 1500 al 57%9,
ono pubblicate tra il 1912 e il 1929 e presentavano
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Fig. 58. — Telnio d’alimentazione: lato posteriors.

A destra e a sinistra son disposti tutti i coltelli per il passaggio delle ten-
sioni agli altri due pannelli.

Pannello onde Innghe (lige. 50-60-61-62-63).

Il pannello onde lunghe & diviso anch’esso in tre scomparti: due sotto e
@no sopra.
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« 1l primo stomparto inferiore (quelle anteriore) conticne i condensatori di =
= aveorilo 'Eﬁ'l. a0, 3-'-1! el }li!l‘rl:l ¢ li bobina sinlonia {';2}, aleune sezioni del -
; commutatore d'onda ¢ i condensator; o Ie hobine per I'alimentazione del pilota ;
E [ 1“.. .!“. ﬂq! l[H‘ xl‘lril‘llf'll]l! [!1'““ 1.”]”-““ l]l .‘_--IIIIDHi-i'I .'_1 [!I-BEI.{'I ]“ h{)l;in.‘l |]_"|_ - EE
“ voppramento all’amplificatore (31): § fili i collegamento  passano  altraverso -
- mia =ezione del commutatore ¢ vanno alla rrizlia dell amplificatore, o
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Nella parte posteriore sono posti i conder

teri d accordo dell”amplifica-
tore (41), la bobina di sintonia dell’amplificatore (31} ed alire sezioni del com-
mutatore d’onda. Nell'interno della bobing & inserito Iaccoppiatore al eir-
cuito d’antenna (33), i cui fili passano dallo scompuario superiore al cirenito
d’antenna,

La bobina di sintonia del pilota ¢ disposta in mado da permetiere la rea-
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‘ Fiz. 61, — Telaio O.L.: lato anteriore.

lizzazione di tre onde qualunque nella gamma 200-350 m. ¢ di tre nella gamma
nella gamma 200-350 m. o 6 nella gamma 700-1100 m.

- 700-1000 m., oppure di 6
e Infatti, la bobina lin 9 prese: queste fanno capo a 9 segmenti orizzontali
= di un quadretto in micalex del tipo telefonico. Questi 9 segmenti son posti nella

- parte anteriore del quadretto.
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Nella parte posteriore ¢i sono 6 squadrette verticali che lanno capo ai &
terminali del commutatore d’onda, che sonoe uniti ai 6 condensatori semifissi.

. ."} ot e 5 o J_.r' J'".n']‘.- _,.";.«-
- Iresd danldrmad Jai B Lo e e - ¥ )

- - ©
£

z L ST S

ig. 62, — Telaiv O, L.: luo superiore,

= Con una vite & possibile collezare una qualunque delle 6 squadrette po-
,, steriori con una qualunque delle 9 squadrette anteriori. Cosi & possibile colle-
,, gare un condensatore ad una qualunque delle 9 prese della bobina. Dato che
y al massimo ci saranno 6 connessioni (per 6 onde) 3 delle squadrette anteriori
S0D0 omesse.

= Nella parte superiore il quadretto, tipo telefonico, porta 6 squadrette oriz-
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Fiz. 63. — Telaio 0. L.: laro esterno,

¢ uno a 6 viene usato per 'amplificatore, per variare le prese della bobina di
cintonia dell’amplificatore e dell’accoppiatore dell’amplificatore al cireuito
dell’aerco. Una apposita tabella indica le prese da uzare per le diverse samme.

Due piastrine di micalex con ponticelli permettono di inserire o togliere i due

condensatori fissi sul pilota e il condensatore fisso sull’amplificatore come si &

zii detto.
Nella parte superiore son posie le induttanze per I"accordo d’aerco. Queste

6 variometri ¢ da una bobina. I 6 variometri vengono inseriti
ognuno in una delle posizioni del commutatore, e fan capo a 6 boccole poste
Ji micalex, le 18 prese della bobina giungono a 18 boccole.

@ possibile collegare una qualunque delle 6 boceole del
nque delle 18 boceole delle prese della bobina.

lle 6 onde con 'aiuto delle prese variabili e del
neche I"accordo d’aereo. :

sono costituite da

su una piastra
Con 6 cavallotti
variomelro a una qualu
In tal modo per ogruna de

variometro si pud predisporre a



- -
- -
— 96 —
1l pannello anteriore porta il comando per la commuliazione delle onde e -
'amperometro d’aerco.
E Il pannello posteriorve porta due boccole d’antenna, una che fa capo diret- E
tamente alla induttanza d’aereo (acreo lungo 0. L. serco corto O. M.), altra, f
inveee, attraverso un condensatore da 130 ppF. Il condensatore da 130wV o
accorcia la lunghezza d'onda propria dell’sereo e permette 'uso per le onde “
medie di un aserco di 60 m. quale si impiega per le onde lunghe. -
p I 3 telai della stazione son collegati insieme mediante bulloni posti nei «
4 spigoli delle due pareti di contaito. Tutta la stazione & racchinsa’in un telaio f
E melallico, che la rende un tutto unico. Il telaio & contenuto poi a sua volta in E
un cofano di legno someggiabile. -
: Dati di funzionamento. -
Tensloni e correntl d’alimentazione (misurate nlla bosattn porta tensioni), o
- Tensione iurrem. o
Tensione anodica massima . . . : . 1500 V, 350 mA, E
»  intermedia . . : . ; " 50 » 350 » -
» negativa di griglia . 4 ; ; ; 370 » 35 » o
- » a frequenza ac. (tikker) . ‘ . " 30w o
»  della batteria pel microfono . . 6 » me =« .
» d’accensione . . . . . . 12 10 A, E
Teunsloni ¢ cerrentl delle valvole (misurate agli zoccoli). E
E’ Tensiono Caripte E’
E Yalvola 664 D Accensione " = ; ‘ : 4 V. 1 A, E
‘ Anodica . . ] . . 400 » 20 mA. E
“ Schermo " , s 4 " 170 » 1 w -
: Griga . . . . . . 120 » 35 » :
“ Yalvole PC 1.5/100 Anodica Ionia 1500 » 0 » E
f - grafia 1500 » 175 » ’
" Schermo fonia 580 » 25 » E
" grafia 500 » 60 » E
e Accensione 10 » 2 A, E
Griglia controllo:
y grafia 320 » 3-3 mA. “
: fonia 435 » 1-0 » Ef
g R. 4100 Aceensione 4 » 1 A “
2A3 Accensione 2,5 » 25 »
;; Anodica tasto alzato 66 » 60 mA. -
tasto abbassato 420 » 0 »
: Griglia tasto alzato ’ 0 » :
- "o tasto abbassato 180 » E
E 406 Accensione 4 » e A
: Anodica 250 » 35 mA. :
i: B : Griglia 15 3 o



— i

COMPLESSO RICEVITORE E QUADRETTO DI MANOVRA
P-_.-r lu_misuru e lu regolazione delle tensioni di alimentazione, la stazione
¢ Tornita di yn quadretto di manovra, che & contenuto in un unico cofano, ecol
ricevitore AR 5.

I due appare

cchi son collegati meccanicamente fra loro con due alette so-
lidali col quadre

Uo ¢ fissate con 4 viti al ricevitore.
Il complesso & sospeso el

asticamente con tamponi in gomma nel cofano
rivevitore.

Posteriormente & posto uno sportello che permette la fuornscita dei
cavi e Uestrazione delle valvole del ricevitore.

{Juadretfo di manovra,

Le lensioni necessarie al [unzionamento, vengono generate da una dinamo
ossi da motore a benzina,

il

Esse fanne capo a due spine, una a 5 poli e una
I poli, La spina a 5 poli porta il comune delle alte tensioni, la tensione a
1500 V., quella a 750 V., queiia a 500 V. e quella a 12 V.

La spina a 4 poli porta il negative della bassa tensione; il filo del dkker
(Trequenza acustica) e i due estremi dei due avvolgimenti di eccitazione delle
die dinamo,

Nel quadretto son contenuti i reostati di eccitazione della dinamo, i fusi-
bili, un commutatore pel passaggio della trasmissione alla ricezione e un com-
mutatore per la commutazione dell’aereo, un voltmetro ¢ i due reostati per
I"eecitazione.

La dinamo che da le tensioni ha due eccitazioni, una pel + 1500 V.
¢ — 500 V. altra pel + 750 V. e pel + 12 V. e quindi ha due reostati separati
conlenuti nel quadretto, e contraddistinti con le diciture « Alta tensiome» e
« Bassa tensione ».

I iili di eccitazione delle due dinamo fanno eapo, attraverso i due reostati
di eccitazione al positivo della bassa tensione.

Le tre tensioni 1500, 750, 500 V. passano prima attraverso tre fusibili poi
attraverso il commutatore a 4 posizioni e vanno ad una spina ad 8 poli che &
connessa al trasmettitore con un cavo.

Ad altre sezioni del eommutatore giungono pure la tensione a 12 V. della
batteria a 12 V. e il cireuito di accensione del ricevitore,

Il commutatore ha 4 posizioni, trasmissione, ricezione, carica duplex.

In posizione trasmissione le tre tensioni 1500 V., 750 V., 500 V, vanno ad
alimentare il trasmettitore mentre sono interrotte nelle altre 3 posizioni. La
tensione a 12 V. in posizione trasmissione e duplex accende il trasmettitore, in
tandem con la batteria a 12 V. che agisce da tampone, mentre in posizione ri-
cezione & nperta. La batteria a 12 volt & sempre collegata con la dinamo. La ec-
citazione della bassa tensione & interrotta in posizione ricezione, per evitare
disturbi al ricevitore, e quella dell’alta tensione & interrotta in posizione ﬂrmn
e ricezione.
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L accensione del ricevitore & inserila su una presa a 6 volta della batteria
m posizione ricezione ed esclusa nelle altre due posizioni. In serie sul eirenito
della batteria & disposto anche un piceolo relais il quale impedisce che la bat-

n-nu 81 scarichi sulla dinamo quande questa si ferma o non ha tensione suffi.
ciente alla seariea.

| 1l commutatore serve anche a commutare 'aerco nelle posizioni trasmis-
sione, ricezione.

ANella parte posteriore del quadretto son poste tutte le boccole necessarie
per i eollegamenti d’aereo. V& una boceola acreo lungo per 1'aereo per onda
lunga e una boceola acreo corto per I'aerco per onde medie e il commutatore
aereo lungo-arco corto, commuta i due aerei sul commutatore principale,

Vi sono due boccole acreo trasmettente e ricevente a cui vengono eollegati
due fili ehe portano I'aereo al trasmettitore e al ricevitore.

Ad una boecola terra vengono collegate le reti di terra e alle boceeole terra
ricevitore e trasmettitore due fili che portano la terra al trasmettitore e rispet-
tivamente al ricevilore,

Lacreo vien commutato al trasmettitore o al ricevitore a seconda che il
commulatore ¢ posto in posizione trasmissione e duplex o ricezione. In posi-
zione duplex & necessario un aereo indipendente pel ricevitore.

Per le onde corte (45-85 m.) viene usato un aereo indipendente corto, che
dev'essere collegato divettamente al pannello onde corte del trasmettitore,
senza passare pel quadretto.

Un volimetro permette di misurare la tensione anodica 1500 V. massima,
la tensione anodica 750 V., la tensione di accensione 12 V., la tensione di ari-
glia 750 V. e la corrente totale consumata su 1500 V. dalle valvole finali.

Rieevitore.

Il ricevitore usato con la stazione A 300 & un ricevitore del tipo AR 5, a
cirewiti aceordati. a reazione,

COMPLESSO DI ALIMENTAZIONE

La stazione A 300 viene alimentata da un generatore a corrente continua
a 4 avvolgimenti di costruzione Marelli, Tipo RT 300, che fornisce a 4400 giri
al minuto primo le seguenti tensioni e correnti:

1500 V. 350 mA.
Ta0 300 »
500 = 0 =
12-16 =» 70 A,

La dinamo & formata veramente da due maechine con gli indotti solidali,
ma con due eccitazioni distinte, Una per il 1500 V. e il 500 V. e I'altra pel

12 V. e il 750 V. -



ad L con le estremiti in direzione opposta

La dinamo & di costruzione completamente chiusa, ventilata da una ven-
tola e porta nella parte inferiore due prese, una a 5 spine e una a 4. Alla presa
a5 fanmo capo il + 1500 V., + 750 V., + 12 V.. e Pavvolgimento a lrequenza

acustica (tikker) e alla presa a 4 fanno capo i due avvolgimenti di cecitazione

per l'alta tensione e la bassa, il — 12 V., ¢ il comune delle tre alte il"ITEfnl]i.
Nelle due prese vanno inscrite due spine maschio collegate a duc cordoni. col.
le,gnt.i all’altra estremiti a due spine femmina che portano le tensioni al qua-
dretto.

La dinamo & contenuta in un cofano, che accoglie anche Ia base di wecop-
piamento della dinamo col motore a benzina. Questo & a un eilindro. cone-
nuto in apposito cofano.

ANTENNA E TERRA (fig. 63).

Il sistema di antenna consigliato per I'A 300 & costituito du 3 untenn .
1 per le onde lunghe, 1 per le onde medie, 1 per le onde corte. Liantenna o
onde lunghe & formata da due pali alti 9 metri fra i quali viene teso vn acroy
bipolare lunge m. 60 con discesa di m. 8 in filo di bronzo fosloroso eon anima
di canapa di diametro 3 o 4 mm.

Su tale antenna la stazione puéd vemire accordata in tutta la gamma 750
1100 m. con la bobina a prese variabili ¢ i 6 variometri contenuti nell’interno.
L’antenna verra inserita nella boceola « Aereo lango » del quadretto.

Per la gamma a onde medie potrebbe venire utilizzata Ia
ma in tal caso sarebbe necessario inserire I’
destra

gtessa anlenna,
aereo nella boceola posteriore di
del pannello onde lunghe, sulla quale & in serie un condensatore che ac.

corcia I'aereo in modo da permettere 'accordo nella gamma 200-300 m, (Ae-

reo lungo O. M.). L’uso di un condensatore diminuisce naturalmente efficenza
dell’aereo e la dove

sia possibile & meglio usare una seconda antenna, [ra due
pali alti 9 metri, lunga 20. metri, con discesa di 8 metri, di filo di bronzo fo-
sforoso da 3.4 mm, di diametro. Tale antenna va inserita nella boceola ae-
reo trasmeltitore del quadretto e va collegata con la boccola « Aereo lungo O.
L.» « Aereo corto O. M. » del trasmettitore in modo che il commutatore del
quadretto permetta il passaggio dall’'uno all’alire aereo. La boceola aereo sini-
stra del quadretto va collegata con la boecola d’aereo del ricevitore, e cosi 1'ge.

reo trasmettitore viene smistato sul ricevitore in posizione Ricezione dal com.
mutatore centrale del quadretto.

Per la gamma ad onde corte si usa una te
con discesa di 7 metri, fra due pali alti 9 metri, di filo di bronzo fosforoso da
3-4 mm. di diametro, L’antenna va inserita nella boccola aereo del pannello
onde corte (non mai nel quadretto) ¢ la boccola vicina (dipolo) va cavallot-
1ata a terra, Quando si usa costantemente un’onda inferiore a 45 metri, ai
pud provare un dipolo. Per installare il dipolo si debbono tendere due aerei

e le discese vicine e parallele;

rza antenna ad L lunga 9 metri,
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queste vanno inserite nelle due boccole dipolo del pannello onde corte. La
lunghezza della discesa sard circa 6 m. ¢ dei due bracei orizzontali 3 m.

Quando si voglia trasmettere in duplex & necessario predisporre una
quarta antenna pel ricevitore, dato che in posizione duplex antenna colle.
gata al quadretto viene usata pel trasmettitore. Tale antenna sard costitnita
da una semplice discesa di 8-10 metri, terminante nella boceola aerco del
ricevitore.

Come terra, dato 1'uso eampale del trasmeltitore, verrii usato general-
mente un contrappeso. Questo dev'essere costituito da reti di rame di una su-
perficie di almeno 15 m.® disposta a raggiera dal trasmettitore sul suolo.

Il filo connesso alle reti verrd inserito nella boceola di terra del tra.
smettitore o del quadretto. Le due boceole Terra Ricevitore ¢ Terra Trasme:

titore sul quadretto vanno collegate alle boceole di terra sul trasmettitor
sul ricevitore.

BATTERIA

Lu stazione & provvista di due batterie al ferronichel 12 V. 45 Al (una
di riserva e una di servizio) a presa intermedia a 6 volta. La batteria in fra-
smissione & collegata in tampone per mantenere pin costante la tensione di
accensione delle valvole del trasmettitore. La presa intermedia a 6 volta for-
nisce In tensione a 6 volta per 'accensione del ricevitore, in ricezione e per
'alimentazione del microfono in trasmissione.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Installazione delle antenne.

Si aprano i 3 cofani contenenti il materiale di antenna, & dispongano
2 pali a distanza di 65 metri circa, il terzo a 20 metri dal primo. 5i inseri-
scano i 12 tubi uno dentro I'altro in modo da formare il pale d’antenna, fga-
cendo attenzione a porre a meti I'anello che porta i venti corti, e in testa
Panello con i 3 venti lunghi e la fune d'antenna. Con I'ajuto del tracciatore
&i dispongano 3 piechetti alla distanza stabilita dalle funicelle e si piantino
in terra in modo solido,

Si ponga I'estremita del palo nel centro dej 3 piechetti ¢ lo si alzi. Si
colleghino i ganci dei venti corti e lunghi negli anelli dei picchetti e si ten-
dano i venti.in mode che il palo resti diritto. La corda d’antenna che passa
attraverso la carrucola posta in alto, va collegata da una parte a un quarto
picchetto posto in direzione opposta all’antenna in modo che la corda regga
Ia tensione del filo, e dall’altra parte va attaccata.con le due catenme di isola-
tori alla-pennola, cui si deve collegare 1'sereo bifilare lungo m, 60.
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Dall’altra parte "aerco va collegato in modo analoge all'alira pennola
sorretta dall’aliro palo. Le due discese dell’aerco lungo m. 60 vanno intrec-
ciale insieme e collegate a una spina a pipa che va innestata sulla presa fem-
mina con la dieitura u Aereo ll'lngﬂ » sul '-'Iilﬂ-f]‘-l"t.‘-uo.

Tra il terzo palo e il secondo va collegato un altro aerco lungo 20 metri
la eui discesa va inserita dircttamente nella boecola onde corte del tra-
smellitore ¢ che serve solo per le onde corte.

Fra il terzo palo e il primo si installi un acreo lungo 20 m. per le onde
medie, collegato o una spina a pipa innestata sulla presa femmina con la
dicitura « Aereo corton sul quadretto. Si colleghine le boccole Aereo tra-
smittente, Aerco ricevente, Terra trasmittente, Terra ricevente del quadretto
con la boecola corrispondente sul trasmettitore e sul ricevitore.

Come boecola acreo del trasmettitore va usata la boccola di destra del
pannello 0. L. (Acreo lungo OL., Aereo corto O.M.), quando si voglia com-
mutare I"aereo lungo e ecorto usando il primo per le onde lunghe, il secondo
per le medie. Si pud anche utilizzare lo stesso aerco lungo tanto per le onde
lunghe che per le medie, ma in tal easo bisorna inserirlo mella boceola di de-
stra per le onde medie (Acreo lungo 0. M.) e in quella di sinistra per le
onde lunghe (Aerco lunge O, L.).

Quando si desideri fare il duplex & necessario stendere anche una quarta
antenna pel ricevitore. Allora questa va inserita nella boecola aereo del rice-
vitore, al posto del filo che la connette col quadretto e 'acreo lungo e quello
medio vengono usati solo per la trasmissione.

Tnetallazione della terra.

Le reti di terra vanno distese sul suolo, collegate insieme col loro cor-
done di rame e questo saldato a una spina inserita in una boccola per presa
di terra del trasmettitore. Un’altra di tali boccole va connessa con la boccola

Terra trasmettitore sul quadretto.

Installazione del gruppo.
La dinamo e il motore a benzina vanno esiratte dal- cofano e montate

sulla base (vedansi anche le istruziomi pin dettagliate contenute nell’an-

nesso libretto). ' - . .
11 motore va fornito di olio e benzina, se s tratta di motore a henzina o

di miseela di olio e benzina, se =i trotta di motore a due tempi.

Installazione della staziome.
Si prenda quindi il cofano ricevitore, ci si inseriscano le gambe e &

apra dalla parte anteriore € dalla posteriore. e
Lo sportellino posteriore pud venir fissato con un gancio in modo da

proteggere dall’acqua 1'apertura. Si inseriscano le valvole mnel ricevitore

aprendo lo sportello posteriore.
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Si apra il colano trasmettitore, si esirag
sul cofano stesso, avendo cura di laseiare apert
riscano le valvole nelle posizioni segnale,

Si tolga dal cofano del materiale di riserva o dal cof
scatola del ventilatore, In si inserisca nells
smetlitore e si inserisca la spina con cui termina il o
presa « 12 V. Vent. » del quadretto, Si estragy

inseriscano le loro spine nelle corrispondenti prese poste nell
riore del trasmettitore,

Installazione dei cayi.

Vanuo quindi estratti tutti i eavi di colleg
tiene,

I due cavi Innghi, uno a 4 e uno a 2 spine, vanno inseriti fra generator.:
quadretto.

Il cave a 8 spine lungo 2

Il cordone a 2 spine di tessile, va inserito con la femming
del quadretto segnato « Dal ricevitore » e con il maschio a pipa nella poe.
situata sulla parte destra del ricevitore (serve a collegare le culfic),

Il cordone di gomma con 2 spine va inserito con la spina nera in el
femmina ancorata sul cassetto delle pile e con la spina maschio bleu nell,,
spina femmina del quadretto con la dicitura « Rie. 6
cenzione del ricevitore.,

nella pe

voltn e serve all ae.

La spina a 6 che & attaccata al cordone che esce dal ricevitore va colle.
gata alla cassetta di pile. I cordone schermato a 3 terminato
tre morsetti va collegato con la spina a 3
e dall’altra alla batteria a 12 V. un £
intermedia di 6 volt.

I cordoni con le pipe servono ai collegamenti d°
nel paragrafo « antenne ».

da una spina ¢
punte al quadretlo (gpina + 12, + 6y —)

oal +12 e uno al — ¢ una allq presa

antenna come indicalo

'MESSA IN FUNZIONE

Attenzione! Tutte le regolazioni sullg

stazione e tutte le commutasioni
sul quadretto vanno fatte a tension;

ridotte,

Sintonizzazione.,

Per mettere in funzione la stazione

€ necessario sintonizzare tutti i cir.
cuiti: tali regolazioni vanne

fatte a tensioni ridotte. Sj pongono quindi tutti
alta e della bassa tensione, si avvii poj il gruppetto

l.uuiindu che funzioni al minimo. Si dovra Poi agire in modo diverso a se.

ga il trasmettitore e lo si appogsi
a la parte anteriore. Si insc.
ano ricevitore |a
parte inferiore del telaio del tra-
ordone del ventilatore nella

gono il microfono e il tasto ¢ <

a parte Jro=le-

amento dal colano che 1§ .

metri va inserito fra quadretto e trasmettifo ...
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conda che 5 voulia |

; rasmetlere in onda |1
el !'iU]I.U 1 onde

unga o in onda corta. In onda lunga
fisse prestal

it i ilite, in onda corta witn una gamma,
e 300 m, pe compresa fra 45 ¢ 85 m. per le onde corte, fra 200
< per le onde medie, fra 800 o 1150 m. fra le onde lunghe.
Per I'ondu corta si consulti la tabella
di sintonia « Pilota » 4]
il comanda

di taratura e =i ponga la gradazione
orrispendente alla lunghezza scelta, si ponga
alla graduazione 15-20 per le onde pit lun-

nunierg ¢
« Aecoppiamento »

she. ammentandg fino a 30-40 per le pin corte, quindi si ponga in posizione

trazmissione il commutatore del quadretto ¢

si ruoti il commutatore d’an-
tenna ling

ad ollenere corrente in aerco.

Si sintonizzi dceuralamente ¢ si aumentino quindi le tensioni fino ad

avere un assorbimento di 300-350 milliampere (non pii) ed una alta tensione
di 1500 V., e una hassa di 12.13 Voli,

Per I'onda lunga la cosa 2 differente.

Le onde fisse sono prestabilite, ogni stazgione parte dalla fabbrica con 6
cnde determinate indicate in un eartellino posto sul cofano.

Se si vool trasmeltere con queste 6 onde fisze, basta porre il commuta-
tore nella posizione 1, 2, 3, eee., a seconda dell’onda.

La stazione dosvrebbe essere completamente accordata. Per compensare

cventuali variazioni dell’antenna si apra lo sportello anteriore e si ritocchino
i variometri, sempre a tensioni ridotte.

Se invece si vogliono stabilire onde nuove oeccorre cosi procedere.

Si possono realizzare 3 onde fisse nella gamma 200-350 m. e 3 nella gam-
ma 700-1150 o 6 nella gamma 200-350 o 6 nella gamma 700-1150. Allora per
ogni onda bisogna disporre nella posizione giusta il condensatore semifisso
relativo del pilota, il condensatore fisso del pilota, la presa della bobina del
pilota, la presa dell’accoppiatore del pilota all’amplificatore, il condensa-
tore semifisso dell’amplificatore, il condensatore fisso dell’amplificatore, la
presa della bobina dell’amplificatore, la presa dell’accoppiatore dell’ampli-
ficatore all’aereo, la presa d’antenna e il variometro d’aereo. Si tratta quindi
di 10 regolazioni da fare, che sono molio semplici se =i fa uso giudizioso
delle tabelle e delle curve accluse.

Nelle curve, per ogni lunghezza d’onda vien data la posizione esatta del
condensatore pilota e amplificatore, e nella tabella di pagina 2 la posizione
delle prese per le altre regolazioni.

La posizione della presa d’antenna e del variometro, pud variare molto
con I'antenna e va determinata anche per tentativi.

Si cominci dal primo salto. Si stabilisea su quale onda si fara tale salto
ricordando che si possono realizzare nei primi 3 salti 1.2.3 o 3 onde melle
gamme 200-350 m. o 3 onde nelle gamme 700-1150 e nei salti 4-5-6 o 3 onde
nella gamma 200-350 m. o 3 onde nella gamma 700-1150 metri.

Si tolgano le tensioni, si facciano le prime regolazioni senza le tensioni.
Si aprano tutti gli sportelli del telaio onde lunghe.
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Nell'intervallo dello sportello laterale son poste due chiaveite o tubo
per i dadi dei condensatori variabili e delle prese di antenna.

Si deduca dalla eurva relativa all’onda veluta la posizione del conden-
satore del pilota per tale onda. Si ponga il condensatore del primo salio in
tale posizione senza tensioni o con l'aiute della squadretta in isolante. dato
che il condensatore & sotto temsione.

Si deduca poi dalla tabella la presa della bobina di sintonia del pilota
relativo all'onda voluta o si osservi il quadretio commutatore di tale bobina.

Tale quadretto porta: sopra le sharrette per la commutazione dell s
coppiatore ¢ sotto quelle per la sintonia. Si consideri prima la bobina
sintonia, le squadrette verticali (da destra a sinistra) corrispondono ai salr
quelle orizzontali (dall’alto in basso) alle prese.

Se dalla tabella si & visto che per 'onda richiesta ci si deve collegire.
nd esempio, alla terza presa, si unisce con una vite la prima sharrettas verti
cale a destra con la terza sbarretta orizzontale a partive dal mezzo. Patra
accadere che nella presa considerata manchi la sharretta: si wtilizzeri allora
una delle sbarretie delle altre prese, dato che solo 6 prese al massimo ven-
cono ulilizzate,

Nell’accoppiatore invece le sharrette verticali sono delle prese e le oriz-
zontali dei salti. Si deduce allora dalla tabella la presa dell’accoppiatore re-
lative all'onda, ad esempio, la prima, Allora si colleghi con le viti la prima
squadretta orizzontale dall’alto alla prima verlicale destra.

Si ripeta poi lo stesso lavoro per I'amplificatore. Si ponga il condensa.
tore dell’amplificatore corrispondente al primo salte (N. 1) nella posizione
indicata dalla curva, si unisea la squadretta corrispondente al primo salto con
quella corrispondente alla presa indicata nella tabella, 1anto sopra per |'ac-
coppiatore quanto sotto per la sintonia,

Si tolga poi I'antenna e si dia tensione ridotta osservando il milliampe-
rometro di placea sul quadretto. Si ritocchi il condensatore dell’amplifica-

tore fino ad ottenere un minimo netto nella corrente. Si apra poi il panncllo
superiore.

Si inserisca la spina allungabile da una parte nella boccola 1 delle 6
boceole centrali, e dall’altra in una presa della stessa piastra. Si rimetta 1’an-
tenna e si dia tensione ridotta e girando il variometro relativo si cerchi la sin.
tonia. Se non si trova si cambi la presa e si ripeta I'operazione.

Quando si & trovato un massimo nell’amperometro si assicuri che il va.
riometro non sia in una posizione estrema (0° o 90°) e se & cosi si cambi an-
cora la presa perché tale condizione sia soddisfatta. Senza fare altri ritoechi
si pud poi aumentare la tensione fino a 1500 V. badando ehe il consumo non
superi mai i 300 mA.

Con cié & completa la regolazione del primo salto e si possono togliere
ancora le tensioni e passare al secondo, ricordando di bloccare i dadi dei
due condensatori pilota e amplificatore & le viti del variometro d’antemmna.

Per passare al secondo salto si scelza 1'onda pel secondo salto e si ripe-
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lano tutie 1 ‘azioni
— e ﬂ|}E14‘£|1{|11 sul secondo condensatore, scconda sharretta, seconda
ractola, ece., e cosi via per 1 e 6,

Una volta stabilite le 6 onde fi

s¢e, per oltenerne una, basta senza altre
manovre

mett i Figs : -
erc il commutatore nella Posizione corrispondente, a lensione

ridotta i P ; \
a e poi elevare la tensione fino ad avere il consumo normale.

Emissione,

La stazione puo fare serv
Si pud anche rieey
Per irasmettcre,
sizlone « lrasmis

izgio in trasmissione sumpliec e in l:lup]Ex.
ere soltante o caricare la batteria,
g1 ponga il commutatore centrale del qun-ﬂreuu in po-

sione ». 5i regolino le tensioni con i reostati dell’alta e della
bassa tensione, Si

Ara del gquadretto,
nlotte,

¥ " - " w
El'EI}_Iil I'acreo corto o ]ungu con il commutatore di sini-
ricordando sempre di fare le commutazioni solo a tensioni

Per telegrafia il commutatore a 3 posizioni della sltazione dev’essere in
nosizione B. T. e si puo poi modulare col tasto che va inserito nella spina
cmmina posta dietro. Per telegrafia a onde modulate si deve porre il com-
tiutatore in posizione 0. M. e poi togliere le valvole 2 A 3 e regolare la
‘ensione negativa di griglia col potenziometro a manopola nella parte poste-
iore in modo che la corrente daereo diventi la meta di quella che era in
telegrafia. Poi si rimettano le 2 A 3 e :i moduli col tasto. Per telefonia si
jrassi in posiziene R, F., si inserisea il microfono e =i regoli la tensiome di
sriglia eome per onde modulate.

Tutte le regolazioni e le commutazioni sul quadretto vanno fatte a ten-
cione ridotta, mite le commutazioni =ulla stazione vanno fatte zenza tensione.

Per ricevere si ponga il commutatore centrale del gquadretto in posizione
« Ricezione », si inserisca 'interruttore del ricevitore a destra, si regoli la
reazione col comando di destra, la sintonia con quella di sinistra, la gamma
eol commutatore [rontale, il volume con la manopola posta sul commutatore
di gamma.

Per carieare la batteria si ponga il commutatore del guadretto in posi-
zione carica e si porti tutto a destra il reostato della bassa tensione. Per tra-
smissione e ricezione (duplex) si ponga il commutalore in posizione duplex.

Manutenzione.

La stazione & robusta e provata accuralamente e non dovrebbe presen-
tare inconvenienti né richiedere manutenzione, salvo I'eventuale 'ricambio
dei fusibili bruciati. Per sostituire il filo del fusibile si tolgano le due viti

Ean K s " . L) = =
del coperchietto. del fusibile, si svitino i due dadetti con I'apposita chiave a
tubo e si inserisca un NuUoOvo fusibile, riavvitando poi i dadi e rimettendo il

coperchietto. Si faccia attenzione a mon scambiare i due tipi di filo fusibile

e usare sempre quel

lo da 30 A. pel 30 A. e da 0,6 A. pel 0,6 A. =,

¥ e Tty
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Se il [unzionamento divenisse irregolare o se la stazione cessasse di fun-

zionare potranno essere utili le seguenti avverlenze:

Se uno dei due pannelli 0. C. ed O L. non funziona, mentre "altra va,
il guasto & probabilmente da ricercarsi nel pannello che non funziona. wen-
tre se non vanno ne 'uno né Paltro & probabile che il guasto sia nel pannello
alimentazione.

Se il pannello 0, C. non [unziona bene, si verifichi prima che antenn.g
e la terra siano collegate giuste, poi si diano tensioni ridotte e si verifichr il
funzionamento aiutandosi con 'esservazione dell’smperometro dacreo ¢ el
milliamperometro di placea e con aiuto di una lampada al neon per eon-
statare la presenza o I'ussenza di radiafrequenza.

Se la corrente d’aerco & molto searsa o manea, ci si assieuri con la L.
pada al neon che effettivamente manca corrente in aereo e che amperonic.
tro non & per caso in corto. Si tolga poi I'antenna e quindi si verifichi. (o,
cando il condensatore di sintonia del pilota con la lampada al ncon eche o
pilota oscilla; se non v'é oscillazione, si esamini il cireuito pilota, Si v
fichi che i collegamenti non si siano dissaldati, che i condensatori 3 ¢ 1 non
siano in corto e le impedenze non siano interrotte, che il eondensatori
sintonia non sia in corto. Se il pilota escilla, si verifichi, toccando o wvviei.
nando la lampada al condensatore dell’amplificatore che questo funzion.
che & in sintonia. Se la luminescenza & molto bassa o nulla, si verifiching i
collegamenti, indi si sposti il condensatore semifisso 12 e si verifichi 1.
cordo fra pilota e amplificatore. Pué essere che tale accordo, per sposla-
menti dei condensatori non vi sia pii,

In tal caso i due condensatori vanno riaccordati. Per far questo si allen-
tino le due viti del bloccaggio delle armature fisse del pilota, in modo da po-
ter spostare I'armatura parallelamente all’asse del condensatore. Poi s sin-
tonizzi prima a 0° col billy, indi a 180° alzando e abbassando Farmatura
fissa, si provi la sintonia in tutta la gamma e per tentativi si trovi aggiustag.-
gio migliore. La sintonia si riconosce bene osservando il milliamperometro
di placea, questo non deve salire sopra a 50-60 mA. per una buona sintonia,
eccettuato presso ai punti estremi della gamma.

Ottenuta la’ sintonia si inserisea I’antenna e si veriflichi il eirenito di an-
tenna, continuiti del cireuito e isolamento dei condensatori.

Se il solo pannello O, C. funziona e quello a onde lunghe no, si ripeta
lo stesso procedimento pel pannello O. L. si verifichi a tensioni ridotte, pri-
ma il circuito del pilota, poi la effettiva oscillazione del pilota, il circuito
dell’amplificatore e la sua sintonia col pilota, infine il circuito d’antenna,

Se nessuno dei due pannelli funziona, Iinconveniente va ricercato nel pan-
nello alimentazione, Si sostituiscano le valvole con altre di eicuro funziona-
mento. Si osservi a tensioni ridotte se le valvole sono accese, se le tensioni

gli elementi del cireuito,
resistenze, induttanze, condensatori.
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,{ Per la lunghezza d’onda in funzione dei gradi, vedi apposita

- Aereo alto metri 9 . filo orizzontale di metri 9 ¢ 7 di discesa,
= Contrappeso formato da 3 reti di rame di mq. 5 ciazeuna,
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- ~ TABELLA PER L’ACCORDO D’AEREO NELLA GAMMA ONDE CORTE
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- Dipolo alto metri 8 - rami orizzontali del dipolo metri 5 per ramo
;: discesa metri 6, distanza fra i due fili della discesa 0.70 m.
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STAZIONE R. T. F. TIPO A. 800

Premessa,

L,n stazione radio-campale tipo A. 800 risponde alle seguenti principali ca.
ratteristiche:

o & = - . ¥ L] + ] -
1) Pub sostituire le Stazioni fisse montate sugli Aeroporti ¢ presso i Co-
mandi;

Jo : * . = = s S Fu - .

27} Si Puo monlare sui rimorchi autotrainati bupo « Viberti» aventi un
Proprio equipageio fisso:

3") Rende il servizio indipendente dall’esistenza o meno di reti di distri-
liuzione di energia elettrica, in quanto sul carro ci sono uno o pit grappi elettro.
gencratori eapaci di sopperire a tutte le esigenze.

La stazione permette i seguenti servizi:

. . . .
a) telegrafia con onde persistenti con tasto locale e con tasto a distanza;
b) telegrafia con onde modulate con tasto locale ¢ con tasto a distanza;

¢) telefonia con microfone leeale e con microfono a distanza.

Ciascuno di questi servizi pud essere esegnito con onde lunghe entro la
gamma 800-2200 metri; onde medie entro la gamma 200-800 m. e onde corte
entro la gamma 25-125 metri e inoltre con ecinque onde fisse prestabilite entro
la gamma 822.1153 metri. )

Sia I'avviamento degli alimentatori, sia i servizi, possono csserc comandati
a distanza a mezzo del comando a distanza, da un quadretto locale o da un
quadretto lontano, usando un predispositore ed i rispettivi comandi.

CARRO TRASMITTENTE (fig. 66).

MATERIALL CHE COMPONGONO IL CARRO TRASMITTENTE (fig. 67).

Il carro auto-trainato trasmittente comprende le seguenti macchine e uc-
cessori : . . :

Un gruppo elettrogeno principale Lancia-Marelli per la produzione del-
Ienergia elettrica occorrente all’apparato trasmittente quando non esiste una.
linea di energia elettrica utilizzabile nelle vicinanze del carro.
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Lin gruppo clettrogeno secondario per lu carica delle batterie di accumn-

|:|Iuri.

Duc generatori elettrici verticali Marelli, azionati dalla corrente del
gruppo o dalla linea di energia eletirica industriale.

Due batterie di aceumnlatori al ferro nichel da 12 Volia.

Una batteria di acenmulatori al ferro nichel da 48 Volta.

Un pannello trasmettitore v, 1. [. seomponibile.

Ln quadro di eariea e seariea delle batterie neemmnulatori,

' :
| Greppe slelragens!
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Un baneo manovra con telecomando.

Un tavoline eon due ricevitori r. t. f. ad onde lunghe e corte.

Un ruddrizzatere ed alimentatore per i rieevitori.

Lin telefono normale.

Un quadretto per la inclusione dei ricevitori.

Uin autoregolatore di tensione.

Un armadietto esterno per entrata dei cavi di collegamento.

Un impianto di illuminazione con quadretti interruttori e valvole.

Un armadietlo per la conservazione delle valvole ¢ dei materiali di ri-
sCrva.

Due cuccelte per il personale specializzalo consegnatario.

Materiale d'antenna per la composizione di tre alberi e relativi aerei.

Materiali ed sccessori vari per D'attendamento e la manutenzione del

carro e dei complessi radioelettrici.
Materiali di riserva.

GRUPPO ELETTROGENO PRINCIPALE
E' costituito da un motore Lancia tipo Augusta, a quattro ilindei, raf-

freddato ad acqua, accensione a mezzo spinterogeno, messa in moto automa-
alimentazione carburante per caduta, lubrificazione forzata.

tica ed a mano,

Potenza 12-18 HP.

© Giri 2350 circa a regime di lavoro. ; el
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-
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Le macchine eletiriche che sono mosse dal motore Lancia hanno e se- b
guenti caratteristiche: p
° Generatore asincrono Marelll tipe S. G. 1004, :
Alimenta i « Gruppi verticali convertitori Marvelli » quando non ¢ pos-si- -
bile utilizzare la corrente della linea indusiriale. o
Z Potenza = 10 KW. Tensione = 18 V. -
o Collegamento stella Intensita = 12,7 A, E:
Tensione = 220 V. Giri = 1350 o
Intensith = 26.2 A, Cos = 0.8 -
- Frequenza = 45 periodi Servizio conlinualo -
x Eccitazione coassiale Poli = p
- Generatore Marelli C. C. tipo DE 18, b
E’ una dinamo eceitatrice del generatore asincrono suddetlo. -
- Potenza = 0,610 KW, Servizio eonlinuato -
o Tensione = 48 V. Eccitazione — derivarione 2
“ Intensita = 12,7 A, Rotazione destra ;
x Giri = 1350
GRUPPO ELETTROGENO SECONDARIO PER CARICA ACCUMULATORY x
= Le tensioni per la earica batterie vengzono fornite da una unica dinamo Ei
2 due sezioni, mossa da un motore a benzina oppure da un motore eletirico trifase. -
e
" Il motore a scoppio & un « Oreglia tipo 4 TPA », monecilindrico, raffred- x
& B
" dato ad aria, avviamento a manovella ed a cordicella, coassialmente collegato “
& B
x con le maechine elettriche: x
e B
e
= Potenza — 2,5 a 2400/2800 giri. E
e B
Muove il convertitore G. B. 2 quando per mancanza di corrente di linea ”
& B
- non pud essere mosso dal motore asincrono AC 312. “
- -
e B
e
“ Motore asincromo Marelli AC 312,
e f:
- Fase = 3 Intensita = 4,5 A. i
. - = - - B
- Tensione = 220 V. Frequenza = 42/45 Periodi -
e B
e B
e B
- Convertitore Marelll Lipo GB 2 (fig. 84). ;;
e i B
e 3 - .
= Tensione = 70 V. — 16 V. E
x i -
" Intensita = 6 A. — 15 A, -
& B
e B
y Il convertitore soddisfa ai seguenli servizi a mezzo d’un apposito gquadro: o
& B
e
- a)'— carica e scarica delle batterie 12 V. 70 amperora -
e
“ ; b)— » » » » B 48 V. 45 » E
e . :
- ell——" » & @ » » 180 V. 5 » -
- -
e B
e B
e B
e - B
e B
- 34 ;:
e B
o e
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- Fig. 68. -
e B
e B
e B
e B
: 1 R :
- GRUPPI CONVYERTITORI MARELLI (fig. 69). x
e B
e B
e B
e . =y - . s O . . - o
. Sono costituiti da due gruppi verticali motogeneratori convertitori Marelli. ”
rn - - = - - - - - bl
e Ciaseun gruppo & a sua volta costituito da tre macchine elettriche coassiali delle -
i: seguenti caratteristiche: o
= x
e B
e B
= : x
- GRUPPO RAY 800 x
e B
e B
e = B
x Motore asincrono trifase tipe MA 75,2, "
e B
e B
= Tensione = 200/240 V. Giri = 2400/2800 i
e e Lo
= Intensita = 14/13 A, Servizio = continuato Z
e - - e B
- Frequenza = 42/50 periodi =
e B
e B
= E’ alimentato dalla corrente alternata di linea o in mancanza dalla cor- -
e B
:: rente generata dal « gruppo elettrogeno principale» e mette in moto i gene- * p
e B
“ ratori ad esso soprastanti e coassiali e ciog, incomineiando dal basso: 7 | x
‘ g5 ;:
e - s
e - B
e L L) v | = B
o ¥ e 2 g
:_': L’_ ., P :’:
= x
e 35 Lo
e B
e B
o e
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o o bassa frequenza;

- — 2° Generatore a doppio collettore 2 x 1000 V. 1 A. — che

- valvola finale :unpﬁﬁcnlricc di polenza;

" GRUPPO RAY 508 (schema fig. 70).

o Motora asinerono trifase MA 50,2,

:; p Tensione = 200/240 V. Servizio = continnato
:: L Iotensita = 10/9 A. Giri

e i

- . Frequenza = 42/50 periodi.

2400/2800

# — 1° Generatore 1300 V. 1 A. — che alimenta le valvole del complesso

alimenta la

= — 3" Generatore che di eecitazione ai generatori precedenti.
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E’ alimentato dalla corrente alternata di linea o in mancanza dalla cor-
rente gencralo dal « ﬂrl:ppu elcttmgﬂllu ||1'im'ip:‘l||: woe melle in moto i Lt | R
ratori ad esso soprastanti e coussiali e cioe incomineiando dal basso:

— 1" Generatore 12 V. 80 A. — che alimenta i filamenti delle valvole ¢ ha
anche un secondo avvelgimento per eccitazione dei sezuenti

reneralor :

— 2" Generatore 350 V. 0,5 A. — che alimenta gli schermi delle valvole;
1300 V. 0.4 A. che alimenta eli anodi delle valvole del pilata
e del separatore:

— 3 Generatore 500 V. 0,8 A. — per I"alimentazione del negative di zrizlia.

DESCRIZIONE TRASMETTITORE (fig. 71).

Il pannello del trasmettitore si compone costruttivamente di tre intelor.-
ture unite e scomponibili a volonta. Quella centrale ¢ fissa, le due latevali o
scorrevoli su apposite guide;

— la parte centrale contiene le due sezioni di valvole:

— Ia parte laterale di sinistra le sezioni onde lunghe a variazione con
tinua e a variazione fissa;

— la parte laterale di destra la sezione delle onde corte.

Le connessioni tra le sezioni scorrevoli e la sezione fissa delle valvole &
fatta a mezzo di innesti a coltello distribuiti lungo Dintelaiatura ed a mezzo di
innesti a spina.

In corrispondenza dell’intelaiatura vi seno dei pannelli per le diverse ma-
movre di regolazione delle induttanze, variometri e condensatori, nonchi cli
strumenti indicatori delle correnti impiegate, i commutatori di onda e 1'am-
perometro d’aereo.

Al disopra del trasmettitore vi & il commutatore per l'inclusione degli
aerei ad onda media e lunga.

Tutto il pannello trasmettitore & schermato completamente ed & sostenuto
da un sistema elastico ammortizzato.

Caratteristiche.

Il trasmettitore ha le seguenti caratteristiche:

— alimentazione attraverso i due gruppi convertitori verticali con cor-

rente alternata trifase 220 V. 50 periodi con un assorbimento di
circa 1 Kw. a pieno carico,

L’energia occorrente pud essere fornita dal proprio gruppo elettrogeno
principale o da una rete a corrente alternata disponibile, a 220 volts,
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Il trasmettitore ha la possibilita di formare:
E A a - - . oy a ‘B -
p — gamma onde medio-lunghe a variazione contimua da 200 a 2220 M. -
- . ella da 822 a 1153 m. -
= —_ »  lunghe per 5 onde fisze a scelta da 822 a 1153 m ;:
- v E . ag 3 s
= — » _ » corte o varinzione continua da 23 a 123 m, o
x che sono servite nel modo seguente: o
— manipolazione telegrafica su onde persistenti; -
o * — manipolazione telegrafica su onde modulate a eirea 1000 periodi se- -
- condo con soppressione o no dell’onda portante: b
— telefonia con modulazione al 90 % e con soppressione o no dell’onda -
portante, :
o La potenza dell’aerco & di circa: -
= — 1000 watt su onde lunghe: x
— 300 » » » corte (di cirea 50 metri). -
# Il circuito complessivo del trasmettitore & costituito: z
— da tre stradi per Palta frequenza e cioé (figg, 72-73):
z uno stadio pilota a due valvole: x
= uno stadio separatore a due valvole: i
= uno stadio amplificatore ad una valvola. -
x -— dai seguenti stadi a bassa frequenza e ciog: o
un 1° stadio preamplificatore contenuto nella basetta del mi.
" crofono; E
e ; Lo
x un 2° stadio amplificatore microfonico a due valvole (contenuto x
e o
u nel banco di manovra); i
e o
e - . w . N
- | un 3° stadio amplificatore costituito da una valvola schermata o
[’ Telefunken RENS D che & accoppialo all’amplificatore mi-
y crofonico a mezzo di linea Standard a 600 ohm di resistenza; Ei
e o
- un 4° stadio premodulatore bivalvolare in opposizione con triodi i:
e ] - o
;; = J Philips M C 1/50; °
e L Lo
@ | un 5° stadio modulatore bivalvelare in opposizione con triodi
. - =1 .
- Philips T C 2/250; o
e » e o
e o
;; un  soppressore a tre valvole; x
e o
e - - - i Lo
- tre  stadi regolatori della costante di tempo della soppressione p
i: . | dell’onda portante. . “
- i
e o
. ot -
# i Onde corte. i
e . o
e L . - - - - o
: Le:caratteristiche salienti del circuito onde corte sone le seguenti (fig. 72): i
‘ ® » 2 edio pilota bivalvolare in o izi :
- o P € in oppocizione, con valvole schermate Tele- -
s & funken RS 291 e con possibilita di rilotaggio a quarzi;
- ; i
e - o
e o
e o
e . o
e - i
e
£l
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— stadio separalore bivalvolare in doppiaggio di [requenza e con wval-
vole schermate Telefunken RS 291;

— stadio amplificatore monovalvolare con circuito anodico accordato
sulla seconda armonica del separatore e che utilizza una valvola
schermata Telefunken RS 292; la modulazione su questo ultimo
stadio avviene su circuito di placca,

L’accoppiamento fra gli stadi & per anodo accordato con sintonizzazione a
capacita variabile,

Oude lunghe.
Le caratteristiche del circuito delle onde lunghe sono le seguenti (fig. 73):

— stadio pilota bivalvolare come per le onde corte ma senza pilotaggio
a quarzi;

— stadio pilota bivalvolare con valvole in parallelo, amplificazione alla
stessa frequenza del pilota;

— stadio amplificatore monovalvolare con amplificazione alla stessa fre.
quenza del pilota. .

La modulazione avviene pure sul cireuito di placea dello stadio finale.

L’accoppiamento fra gli stadi & per anodo accordato con sintonizzazione ad
induttanza variabile (variometro).

Nella realizzazione costruttiva del trasmettitore, la variazione della gamma
ad onde corte & ottenuta mediante condensatori variabili comandati in tandem,
mediante uno speciale accoppiamento che consente piccole rettifiche di ac-
cordo nello stadio separatore e nello stadio amplificatore; la graduazione cor-
rispondente in megacicli od in metri viene letta direttamente sul pannello
frontale mediante proiezione ottenuta con sistema ottico.

Nella gamma ad onde lunghe, la variazione & ottenuta invece con vario-
metri comandati in tandem, mediante uno speciale accoppiamento che con-
sente piceole rettifiche di accordo sullo stadio separatore e nello stadio finale.

Anche per le onde lunghe la lettura della graduazione corrispondente ai
chilocicli e ai metri & fatta sul pannello frontale mediante la proiezione otte-
nuta con sistema ottico.

L’apparato utilizza sempre le stesse valvole sia per le onde corte che per
quelle lunghe ed & realizzato in cinque sezioni ben distinte e ciod:

— sezione onde corte a variazione continua d’onda;
- » » lunghe » » »
— » valvole alta frequenza;
. — » valvole bassa frequenza;

¥ — soppressore,
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TELEFONIA E SOPPRESSIONE DELL’ONDA PORTANTE (1)

La stazione & fornita di dispositivi di modulazione per telefonia e onde
modulate e di soppressione dell’onda portante,
I dispositivi di modulazione per telefonia sono stati elencati nel paragrafo

« Stadi a bassa frequenza» e ad eccezione dej primi due stati, che non fanno
corpo con la stazione sono rappresentati in fig. 74.

Soppreseore d'onda (fip. 74).

Lo stadio soppressore & costituito da tre valvole Philips MC 1/50 in pa-
rallelo.

Le valvole prendono la loro alimentazione anodica attraverso ad una resi-
stenza di caduta che & comune alle valvole pilota, Queste ultime hanno quindi
una tensione anodica che dipende dalla eorrente assorbita dalle valvole MC 1/50.
Se queste hanno molta corrente la tensione nelle valvele pilota & bassa, se
viceversa le MC 1/50 ne hanno poca la tensione sulle pilota & alta.

Regolatore della costante di tempo (FHg. 74).

Il complesso regolatore della costante di tempo della soppressione & co-
stitnito da:

— uno stadio amplificatore monovalvolare con triodo Philips MC 1/50;
— uno stadio rettificatore con pentodo RCA 41;

— uno stadio scaricatore con diodo pentodo RCA 12 A 7.

Serve a regolare la soppressione. dell’onda portante quando si trasmette
in telefonia, prolungando 1'esistenza della portante stessa per qualche frazione
di secondo, in modo da evitare che nello scandire le parole tra una parola e
I’altra la portante venga soppressa, cosa che darebbe luogo, in fine di parola
ad una variazione di ampiezza e di frequenza dell’onda con conseguenti forti
distorsioni nella ricezione.

Termostato per quarzi. — Nell'interno del pannello delle onde corte,
nel primo piano, & sistemato il termostato Radiam tipo BMA/4A, destinato
a ricevere due piezoscillatori a quarzo ed essere imserito sul pannello tra-
smittente della stazione, per il controllo delle frequenze di oscillazione dei
circuiti piloti.

(1) Vedere quanlo gia seritto in proposite per la Stazione B.T.F. tipo A. 300 al pa-
ragrafo « Telefonin e soppressione della portante s,

v
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SINTONIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

Formazione dell’onda, — Se Fonda lunga & ancora da formare, si pro-

cede alla sintonizzazione dei cireuniti agendo come segue:

a) &i include I'acreo adatto per 'onda da formare mediante il comimu-
tatore a eoltello situate al disopra del pannello trosmettitore (0. M. o pure

0. L. a seconda che I'onda di servizio appartenga alle prime due gamme od alle
ultime tre (800-2200);

b) si prende quella tabella di taratura adatta a formare la lunghezza
d’onda desiderata; si sceglie il valore della onda espressa in merci od in chi-
locieli (rispettivamente curva a linea conltinua, curva punteggiata); si segue
la riga orizzontale stampata (ascisse) corrispondente alla lTunghezza d’onda
fino all'incontro della curva scelta, In questo punto si scende sulla linea ver-

ticale coincidente fino al basso dove seno seritti gradi da dare al comando
di sintonia del circuito pilota. (esemp. fig, 75).

Si passa a detto comando e si gira fino a che non compare nell’apposita
finestrella ottica la graduazione desiderata;

€) i sintonizza il separatore agendo sul comando di sintonia del sepa-
ratore. La sintonia & raggiunta quando la corrente di placea del separatore
passa per il valore minimo.

Quando la sintonia non sia nettamente rilevabile con un minimo della
corrente placca del separatore, si puéd eccezionalmente riferirgi alla corrente
di griglia dell’amplificatore, la quale deve segnare un valore massimo quando
e raggiunto 1'accorde;

-d) si sintonizza Pamplificatore finale agendo sul comando di sintonia
dell’amplificatore badando che Pamperometro d’aere

disinnestandolo mediante il commutatore a otto scatti.
Si porta I'accoppiamento d’aereo ad un valore intermedio (vedere gli
esempi di sintonizzazione), ritrovando 1’accordo dell’amplificatore.
Per il raggiungimento della sintonia tenere presente quanto detto in ¢);

0 non segni corrente,

e) si sintonizza I'aereo agendo alternativamente sul comando di sinto-
nia aereo e sul comando del relativo accoppiatore sino

a leggere la massima
corrente di aereo.

La sintonizzazione va rifatta o
anche in limiti strettissimi,
quest’ultimo caso operare

gni qualvolta si cambia la lunghezza d’onda
sia. per le onde lunghe che per onde corte. In
sul pannello destro delle onde corte, ricordando di
eseguire la sintonia dell’aereo manovrando il pulsante del motorine d’aereo.

Invece nel caso delle onde fisse, la sintonia va fatta una volta per sem-
pre sulle cinque onde prescelte entro la gamma 822-1153 metri,

La sintonizzazione deve avvenire entro pochi minuti.

Nel caso che la sintonizzazione debba €sseTe sospesa per un periodo su-



ety
g

'y |
= e _-__.___u_.._. _uuu______n h.aq___h__.ﬁ...“._“_u BAI) =2 = A {
L apaw apwo einpeielip 8AN]) ~§ : _
A= U duorsianua) Ip BAIND — i | |
o _ .p.. i : I m...”.mH. . -.. s .... 2 3

N i \ | 1 s i - J

45



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

fali el R g gl R g gl R R g e ol ol ol ol ol gl e R gl e e g e e ol e gl e e B gl e R e gt e e i e gt e e gt e e gt e g e

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

— 126 —

periore a mezz'ora, onde non riscaldare pericolosamente le bobine dei bloe-
chi elettromagnetici, conviene bloccare i comandi agendo con il reostato del-
’'A. T. amplificatore spostandolo cioé leggermente dalla posizione di minimo,

Effettuata la sintonizzazione, si ruota al « massimo » il reostato della di-
namo a 2000 V.

La Stazione & pronta a funzionare per uno gqualunque dei servizi.

N. B. — Quando si eseguiscono le manovre al banco di manovra le rego.
lazioni ai pannelli, ai quadri, ecc., disporsi sempre in modo da leggere con-
temporaneamente e con facilita gli strumenti indicatori. Usare quindi la mano
destra o sinistra a seconda dei casi,

BANCO DI MANOVRA

In esso sono concentrate le principali manovre ed i principali controlli
della stazione. !

Il banco & ispezionabile da tutti i portelli fiancali e da quello posteriore
esterno; nel suo interno si trovano:

— il telaio dei relais polarizzati e relais servomotori per i comandi a
distanza;

— il comando macchine;
— D"'amplificatore microfonico;

— 1 reostati semifissi di campo e dei gruppi verticali Marelli;
— i fusibili per ’alta e bassa tensione.

TELECOMANDO PER STAZIONE R. T. 800

Il comando a distanza per stazioni R. T. 800 & un dispositivo che con-
sente la manovra del trasmettitore da un posto di comando che pud essere si-

tuato sia negli stessi locali ove & installata la stazione, sia da un posto distante
alcuni Km. dalla stazione stessa.

Schema elettrico (fig. 76).

1l sistema di comando & basato essenzialmente sull’equilibrio di un ponte
di resistenza costituito da due partitori a prese intermedie fisse RM e R5. Tali
prese sono connesse ai contatti di due inseritori a spazzola a sette posizioni di
cui uno di comando CM, & manovrato a mano; mentre 1’altro CS, per 1'esecu-
wione dei comandi, ¢ manovrato a mezzo di un servomotore che gli fa assu-

mere, pure su sette contatti, la posizione corrispondente a quella determinata
dal contatto di comande. :
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I collegamento fra le due resistenze, di comando e di esecuzione, viene

effettuato a mezzo di due conduttori:

— Lo. che costituisce un collegamento diretto tra i capi negativi della.
coppia di resistenza RM e RS;

— L, - L, che attraverso un relais polarizzato N, S. ed uno strumento
indicatore M uniscé la spazzola dell’inseritore di comando CM con
quella dell'inseritore ricevente CM.

Fig. 76.

Le resistenze RM e RS vengono alimentate da due batterie uguali delle
quali il negativo viene collegato, come si & detto, ai singoli capi del condut-
tore Lo, mentre il positivo viene collegato rispettivamente all’estremo opposto-
di ciascuna resistenza.

Col sistema suddetto oltre ad effettuare le singole manovre del trasmetti-
tore, & anche possibile controllare la esecuzione dei comandi avvenuti a mezzo-
dell’indicatore a bobina mobile ed indice centrale M. il quale, ogni volta che &
gposta il contatore di comando CM, viene attraversato da una corrente in'u.n
senso o nell’altro con relativa deviazione dell’indice verso destra o verso sini-
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stra, a seconda che 1'inseritore di comando & su un contatto a potenziale posi-
tivo o negativo rispetto a quello su cui si trova inizialmente il contatto corri-
spondente CS. Tale corrente cessera solamente quando‘l'inseritore del servo-
motore si sara portato sul contatto avente lo stesso potenziale di quello di co.-
mando. ”
Il relais polarizzato NS sotto 1'effetto della corrente del circuito L, - L,
‘8l spostera a sinistra o a destra ed eccitando il magnete RPO oppure il magnete
RPA, manda la corrente della batteria da 12 V. (parte superiore dello schema)
ad agire sul motore in un senso o nell’altro provocando la conseguente rotazione
di gquesto in senso orario o antiorario e quindi lo spostamento del contatto CS.
Le parti essenziali che costituiscono il telecomando possono essere classi-
ficati nei seguenti gruppi di comandi:
A — Avviamento macchine,
B — Onde corte fisse,
C — Onde fisse lunghe-corte,
D — Onde fisse lunghe,
E — Telegrafia — onde modulate — telefonia,
T — Tasto, ’
M — Microfono. . 3

DISPOSITIVO PRESA DI LINEA

E’ un dispositivo accessorio che permette la manovra di uno stesso tra-
-smettitore a pit posti di comando dislocati a distanza e funziona sullo stesso
principio degli elementi del gruppo relais e servomotori.

Quando uno di tali posti di comando occupa la linea, & consentito_agli
altri posti di segnalare all’occupante, la richiesta della linea. '

In tal caso I'occupante potrd rendere libera la linea per metterla a dispo-
sizione del richiedente. Qualora perd la richiesta non avesse pronta evasione,
il posto richiedente nei limiti della opportunita, potri prendersi la linea d’au-
torita.

AMPLIFICATORE MICROFONICO

Nel cofano del quadro di manovra a distanza & sistemato, a dritta in basso,

-anche 'amplificatore microfonico del trasmettitore. -

Detto amplificatore microfonico & destinato ad amplificare le tensioni pro-
dotte dal microfono in modo che siano sufficienti a modulare l1a prima valvola
dello stadio modulatore, : : it

L’amplifieatore & a due valvole tipo 77. Sulla griglia della prima valvola &

-eolleguto il secondario del trasformatore microfonico a rapporto 1 : 10, sul pri-
‘mario del quale & inserito il microfono con in serie la batteria di alimentazione.
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L’amplificatorc & alimentato da corrente alternata. L’accensione delle val.
vole a 6 volta 0,3 ampere corrente alternata; la tensione anodica a 250 volta
¢ fornita dal raddrizzamento delle due alternanze per mezzo di una valvola
raddrizzatrice tipo 80,

Le tensioni alternate necessarie sono fornite da un trasformatore il eni
primario & collegato alla rete 220 volta.

BATTERIE ACCUMULATORI PER ALIMENTAZIONE

Nella parte posteriore del carro trasmittente sono sistemate le seguenti
batterie:

— 2 cassette di n. 10 elementi eiascuna costituenti le batterie da 12 volta
B, e B,, a scarica rapida;

— 4 cassette di n. 10 elementi eiaseuna costituenti la batteria da 48 volta.
Le hatterie di alimentazione sono del tipo ACN al ferro-nichel, costruite
dalla Ditta SIAN di Genova.

Dette batterie anche in condizioni disagiate di manutenzione non presen-
tano il pericolo di solfatarsi; esse vanno trattate con acqua distillata.

Per nessun motivo devesi aggiungere acido nell'elettrolito,

‘Caratterlstiche delle hatterie da 12 volta.
— Capacita — 70 Ah.
— Carica con 17,5 A. per sei ore, alla
— Tensione — 1.45 - 1,80 per elemento,
— Scarica con 14 A. per 5 ore.
— Densita dell’elettrolite 1,16 - 1.9.

Caratteristiche delle batterie da 4% volta.

— Capacita — 45 Ah.

— Cariea con 11,5 A. per sei ore, alla
— Tensione 1,45 - 1,80 per elemento.
— Searica — 9 A. per cinque ore.

— Densita déll’elettrolito, 1,16 - 1,19.

Impicgo delle batterle.

La batteria a 12 volta serve per l'accensione delle lampadine spia, per
I"avviamento del motorino elettrico del gruppo elettrogeno e per il funziona-
mento dello spinterogeno del gruppo Lancia. _

La batteria a 48 volta serve per |'accensione delle lampadine illuminazione
del carro e per il funzionamento dei ponti di Weathstone del banco comande
di manovra.
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CUCCETTE

Nel fondo del locale ove s trova il Q"m]m di manovra ¢ lo armadietio
delle parti di ricambio sono sistemate due cuccette: la superiore & ribaltabile,
in modo che durante il giorno serve da schienale e I'inferiore da sedile.

MATERIALE D’ANTENNA

Il materiale d’antenna, in dotazione al carro pud permettere di compoire
tre alberi, alti 21 metri cirea, composti da 6 elementi lunghi metri 3.80. Dcig
alberi sono mantenuti verticali da 3 ordini (inferiori, medi, superiori) di quai.
tro venti in corde di acciaio orientati a piramidi. )

Gli alberi sono impiantati, rispetto al carro trasmittente, a triango

(fg. 77).

\

A
A e T A S

»
Fig. 77.

Uno dei lati, quello dell’albero bifilare a T per onde lunghe, passa sul
carro rimorchio, al quale si allaccia con la caduta centrale.
La terza antenna sostiene la drizza dell’aereo unifilare per le onde medie;

essa & posta sulla normale, circa, della congiungente degli altri due alberi, ad
una distanza di una quarantina di metri.

La lunghezza degli aerei & la seguente:
— Aereo onde lunghe m. 100.
— Distanza fra i fili m. 1,60;
— Aereo onde medie m, 40;
— Aereo onde corte m. 20 max. e 2 min,

N. B. — L’aereo per le onde corte & variabile in |

unghezza a seconda del-
Ponda che si vuole formare,



MATERIALI CHE COMPONGONO IL CARRO RICEVENTE (fig. 78).

—
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CARRO RICEVENTE

PlAmTaA -

Il carro autotrainato ricevente comprende le seguenti macchine ed acces-
S0Ti :
— Un gruppo elettrogeno per la carica delle batterie di accumulatori;
— Un quadro di carica e scarica delle batterie di accumulatori:
Due batterie di aceumulatori al ferro-nichel da 12 volta:
Una batteria di aceumulatori al ferro nichel da 48 volta:
Una batteria di accumulatori al ferro nichel da 180 volta:

Quatiro tavolini porta ricevitori, muniti di tasto per la manipolazione
a distanza;

CARRO RICEVENTE R-T. 800

a

i

LETELTS

Banie

udd RN EFITIRE

S

4

& ERILE RABALTARILY
L]

LJ L]

BAVE [THicev roas
| AL

Pelarrdy

Aerda A{UET
it

FAFDLifva
PN FOLE

Fig. 8.

— Quattro seggiolini pieghevoli;

— Otto ricevitori R. T. F. disposti sui tavolini a due a due in colonna
(4 per o. ¢. 4 per Onde medio-lunghe);
— Due quadretti telecomando muniti di telefono;

— Due quadretti di inclusione dei ricevitori;

— Quattro raddrizzatori-alimentatori dei ricevitori;
netto dei quadri telecomando);

— Una eabina antifonica imbottita; nel cui interno
fono, un telefono ed un radiogoniometro campale contenuto in
due cassette;

T e

o=

(2 per ogni cofa-

trovasi un micro-
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— Un tavolo con macchina telegrafica;

— Un ecentraline telefonico a 30 numeri con disco eombinatore:

— Permutatore telefonico;

— Un armadietto entrata dei eavi: corrente, telefoni, comandi a di-
stanza;

— Due tamburi con vericello per I'avvelgimento e svolgimento dei cavi
di collegamento;

— Due serie di cavi di collegamento;

— Due cuccette per il personale fisso consegnatario:

— Materiale di antenna e di attendamento;

— Materiale vario;

— Un impianto di illuminazione.

DESCRIZIONE DEL CARRO AUTOTRAINATO RICEVENTE R. A. 800

Il carro autotrainato ricevente RA 800 come quello trasmittente, & costrnito
dalla ditta Viberti di Torino; colle stesse dimensioni ed aspetti esterni.

Per aumentare 1’isolamento termico dell’imperiale, su questo & montato un
telone spiegabile in 5 pezzi.

Tamburl avvelgicari.

In ciascuno dei comparti all’estremita del carro & installato un tambure
capace di ricevere n. 9 cavi a 4 coppie del diametro esterno di 15 m/m e della
lunghezza di m. 170 e n. 1 cavo a 15 coppie del diam. esterno di m/m 20 e della
lunghezza di m. 125,

Allo scopo di avere una quasi uniforme velocita di avvolgimento e svolgi-
mento dei cavi e quindi uno sforzo pressoché costante sulla manovella, I"arga-
nello & provvisto di cambio che consente due velociti del tamburo.

CABINA DI RICEZIONE

La cabina di ricezione contiene quattro tavolini, due per lato, con due ri-
cevitori per ciascuno ed un tasto manipolatore spostabile. Ogni tavolino & ser-
vito da un seggiolino pieghevole che rimane. in stato di fuori servizio, piegato
sotto il tavolino.

In ogni lato del carro, fra i due tavolini, sono installati:

— il quadretto di comando per 1'alimentazione dei ricevitori ;

— il banco di manovra per il comando a distanza del trasmettitore;
— il quadretto di presa di linea;

— il telefono;

~— gli alimentatori dei ricevitori di ciascun lato.
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Dal tetto della cabina entrane gli aerei riceventi,
di entrata ¢ munito di un dispositiv
non viene utilizzato.

La cabina di ri

tre per lato; 1'isolatore
0 per meltere a massa 1'aereo stesso quando

cezione & chiusa da una porta scorrente a cristallo.

ticevitorl
I ricevitori:
4 per onde lunghe tipo 510 Safar, da 200 a 3000 metri;
4 per onde corte, tipo 850 Safar, da 14 a 250 metri e da 6 a9 m,,

sono costruiti dalla Ditta SAFAR. Essi sono sistemati due per ogni tavolino so-
vrapposti I'uno all’altro: quello ad onde corte sopra, tenuti da un leggero te-

Jato di alluminio ¢ da due colonnine a cannocchiale terminate superiormente da
manopole a vite.

I ricevitori sono alimentati dalla corrente continua provvista dagli accu-

mulatori; possono altresi funzionare con gli alimentatori-raddrizzatori sfrut-
tando la corrente alternata 220 volta di qualche linea vieiniore.

Il ricevitore ad onde corte tipo 850 ha il circuito supereterodina ed im-

piega complessivamente 8 valvole, delle quali:

una valvela amplificatrice a radio frequenza tipo AF 3,
—_ » modulatrice tipo ACH 1 0 WE 22,

— » oscillatrice tipo 78, .

— due  »  amplificatrici di media frequenza tipo 78,
—una » rivelatrice-amplificatrice bassa freq. tipe 75,
— » »  seconda oscillatrice tipo 77, '

— » » finale di potenza tipo 41,
Accensione — 12 volt — 2 amp. e. c. oppure ¢. a.
Anodica 200 volt circa 50 mA. ¢, c.

Il ricevitore per onde medio-lunghe & a circuiti accordati con commuta-
zione di 4 gamme ed impiega 5 valvole a riscaldamento indiretto di tipo ame-
ricano:

— due valvole amplificatrici ad alta frequenza tipo 77 e 78,
— una valvola rivelatrice tipo 78,

— » » regolatrice tipo 77,

— » » finale di potenza tipo 41.

Il ricevitore 540 per onde medio-lunghe pud essere rimpiazzato dal rice-
vitore ad onde medio-lunghe 741 che ha perd il circuito supereterodina; le sue
dimensioni e la conformazione permettono la stessa sistemazione entro i telai

porta-ricevitori.
Banchl 4if manovra.

I banchi di manovra a distanza sono sistemati, uno per lato del carro, fra
i due tavolini dei ricevitori. Essi a differenza del carro trasmittente, sono co-
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stituiti dalle sole parti del predispositore e commutazioni d’onda, e dal qua-
dretto presa di linea,

Cabina mlecrefonica.

La cabina microfonica & completamente imbottita ed illuminata da un

finestrino con vetro smerigliato. Essa serve per trasmettere in fonia,

A tale scopo & munito di un microfono SAFAR con preamplificatore com-
pleto di interruttore e di lampadina spia,

Il preamplificatore & contenuto nella cassetta base del microfono ed & com-
posto di una valvola tipo 77 che usufruisce della batteria da 12 volta per il suo

riscaldamento, ottenendone la tensione necessaria mediante 1'inserzione di resi-
stenze adeguate.

La corrente di placca & fornita dalla batteria a 48 volta,

Quando si parla al microfono si modula una corrente indotta nel sccon-
dario di un trasformatore collegato alla griglia della valvola; questa amplifica

la corrente che attraverso ad un trasformatore di uscita viene mandata all’am-
plificatore.

RADIOGONIOMETRO CAMPALE TIPO E 393 N

¥ .= = ; s 5
E sistemalto in due cassette asportabili che si trovano sotto il tavelino nella
cabina te]efun.ica.

* Questo radiogoniometro ha limitate dimensioni, & di facile trasporto
quindi & molto adatto per installazioni temporanee ed improvvise.

Esso si compone delle seguenti parti (fig. 79):
— aereo a telai pieghevoli,
— ricevitore radiogoniometrico,
— aereo ausiliario verticale,
— volantino graduato e supporto telaio,
— batterie di alimentazione,
— treppiede supporto del ricevitore, ¥
— accessori vari,

La particolarita essenziale di questo radiogoniometro & rappresentata dalla
disposizione dei telai, a 90° fra di loro.

Uno di essi & utilizzato per i rilevamenti, I'altro per il senso, in modo che
le operazioni siano fatte rapidamente, con le semplici commutazioni dei telai,

L’apparato ha un esteso campo d’onda, cioz da 70 a 3600 Kes. (metri
4000-90) suddiviso in 5 campi senza intercambiabilita di bobine.

~ La sintonia di ciascuna gamma si ottiene con un unico comando che si

éposta su una scala graduata direttamente in Kes. (fig. 80). :
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Un commutatore permette il passaggio da una gamma all’altra e preci-

gamente :

1* gamma

2&.
3“
4".
5&
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]
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=
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— 176
— 834
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